
 
 

各地食水鉛含量標準、抽取水樣本目的及方法 
 

 香港1 英國2 

(英格蘭及威爾斯) 

美國3 加拿大4 澳洲5 新西蘭6 中國7 

食水鉛含量

標準 

10 微克/公升 

 

 

10 微克/公升 

 

 

15 微克/公升 

(作為行動水平) 

 

(1) 10 微克/公升(作為健康為

本的標準) 

(2) 15 微克/公升 (作為行動水

平) 

 

 

10 微克/公升 

(作為健康為本的標

準) 

 

10 微克/公升 

 

 

10 微克/公升 

 

 

抽取水樣本

的目的及方

法 

抽取經沖洗的樣

本(flushed 

sample)以檢測

水質是否符合10 

微克/公升 

 

在日間隨機抽取不經沖洗

的樣本 (Random Day 

Time unflushed sample)

以評估供水區內食水鉛污

染的風險 

  

(註: 若樣本中的鉛含量超

過 10 微克/公升，供水公

司會再到該物業抽取經沖

洗的樣本以確定沖洗能否

將食水鉛含量減至低於

10 微克/公升，從而向該

用 戶 發 出 沖 洗 勸 喻

(flushing advice)。供水公

司亦可決定是否需要抽取

停 滯 水 樣 本 (stagnant 

sample)以調查供水系統

有否鉛水管。) 

抽取隔夜水樣本(至少停

留在供水系統 6 小時及

期間沒有用水) (first 

draw sample)以監控供

水系統鉛釋放情況 

 

(註: 當高於 10%的水樣

本超出 15 微克/公升的

行動水平，供水公司須採

取跟進行動。) 

(1) 抽取經沖洗的樣本以檢測

水質是否符合 10 微克/公

升 

(2) 二次抽取樣本方法以監控

供水系統鉛釋放情況 

� 第一次： 抽取隔夜水樣

本(至少停留在供水系

統 6 小時及期間沒有用

水) 

� 如在第一次抽取樣本中

有超過10%樣本的鉛含

量超過 15 微克/公升的

行動水平，需要進行第

二次抽取樣本:在同一

水龍頭讓食水至少停留

在供水系統 6 小時及期

間沒有用水，然後連續

抽取 4 個樣本以測定供

水系統中鉛的來源。  

 

從分配系統抽取經沖

洗的樣本以檢測水質

是否符合 10 微克/公

升 

 

 

 

從分配系統抽

取經沖洗的樣

本以檢測水質

是否符合 10 

微克/公升 

抽取經沖洗的

樣本以檢測水

質是否符合 10 

微克/公升 
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