
 

 

 

附件  

由運輸署及路政署負責管理及維修保養的各類公共道路路旁欄杆長度（米）分佈（截至 2024 年 10 月）  

 
區域  分區  2 型欄杆  

 

（路政署標準

圖則 H2130）  

美觀欄杆  

 

（路政署標準

圖則 H2135）  

管狀欄杆  

 

（路政署標準

圖則 H4103）  

護柱及欄杆  

 

（路政署標準

圖則 H2139）  

在個別街道具

特別設計的欄

杆  

 

 

1 及 3 型欄杆  

 

（路政署標準

圖則 H4107, 

H4116）  

其他欄杆  

 

（路政署標準

圖則  

H2259、

H2282-H2299

及 H4102）  

港島  灣仔  44 430  5 600  2 220  2 600  0  0  3 710 

東區  52 470  12 690  3 470  700  970  0  1 680  

中西區  45 620  8 140  4 190  1 340  7 270  0  3 970  

南區  45 050  15 030  6 700  1 690  1 330  10  2 160  

九龍  九龍城  52 240  10 230  1 030  0  30  1 750  8 960  

觀塘  66 220  12 690  500  110  0  5 760  19 310  

深水埗  58 600  5 040  930  230  1 280  2 690  7 210 

黃大仙  47 900  8 130  1 870  130  0  2 100  2 600  

油尖旺  48 600  9 230  650  40  4 590  3 050  8 560  

新界  離島  46 380  1 340  7 350  0  0  590  11 760  

葵青  67 670  7 520  3 910  6 740  0  180  5 270  

北區  40 850  10 930  870  250  160  450  20 720  

西貢  38 750  15 580  5 320  20  1 750  1 010  13 050  

沙田  87 410  9 780  7 920  130  200  1 820  23 100  

大埔  45 920  12 330  1 020  220  120 620  14 980 

荃灣  39 380  8 750  2 590  3 500  1 730 30  19 230 

屯門  88 310  26 040  1 270  4 300  0 130  11 910  

元朗  100 820  60 640  3 270  6 630  940 20  36 480  

總數  1 016 620  239 690  55 080  28 630  20 370 20 210 214 660  

 
註：路政署出版各類技術文件及圖則，為業界提供進行道路工程的相關指引、守則及其他參考資料。有關欄杆的標準圖則，請參閲：

https:/ /www.hyd.gov.hk/en/technical_references/standard_drawings/hyd_standard_drawings / index.html。  

https://www.hyd.gov.hk/en/technical_references/standard_drawings/hyd_standard_drawings/index.html

